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Bauda gebaut von Jehmlich, Carl Eduard 1824-1889
Baujahr: 1858 Dresden

Register 18 (10-5-3)

Opus: 27

Kirche Bauda - Empore KG Wildenhain-Walda-Bauda

Schulgasse 6
01561 Grof3enhain - Wildenhain

2004 - Restaurierung

Orgelbauer Lindner, Johannes (1957 - ), Radebeul

Spieltraktur mechanisch Art der Windladen Schleiflade
Registertraktur mechanisch

Temperierung gleichschwebend

Stimmtonhohe 4425 Hz

Disposition: |

1. Manual (C-d"") Hauptwerk

Bordun 16' C-H Holz (mit Verfiihrung, seitlich stehend); -> Zinn,
gedeckt

Principal 8' Prospekt, Zink; --> Zinn

Viola di Gamba 8' Zinn

Rohrflote 8' C-H Holz, gedeckt; --> Zinn

Octave 4 C-F Prospekt, Zink; --> Zinn

Spitzfléte 4 Zinn

Quinte 22/3 Zinn

Octave 2' Zinn

Cornett 4' ab c¢', Zinn

Mixtur 3fach, Zinn

2. Manual (C-d"") Oberwerk

Gedackt 8' Zinn

Quintatén 8' Zinn

Principal 4 Zinn

Rohrflote 4 Zinn

Octave 2' Zinn

Pedal (C-d")

Subbal} 16’ Holz

Principalbald 8' Holz

Posaunenbald 16' Holzbecher, Bleikehlen

Spielhilfen/Hilfszlige
Manualkoppel
Pedalkoppel

Klingel




