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Taubenheim (Kbz. Meißen-Großenhain)
Baujahr: 1866
Register 20 (10-6-4)

gebaut von Jahn, Friedrich Nikolaus
1798-1875
Dresden

Kirche Taubenheim (Kbz. Meißen-Großenhain)
- Empore

KG Burkhardswalde
Markt 1
01665 Klipphausen - Burkhardswalde

1866 - Neubau
Orgelbauer Jahn, Friedrich Nikolaus (1798 - 1875), Dresden
Spieltraktur mechanisch Art der Windladen Schleiflade
Registertraktur mechanisch    
Temperierung    
Stimmtonhöhe    

Disposition:

1. Manual (C-e''') Hauptwerk
Bordun  16'    ab Gs-ds' Holzged., von e' Metall ged., Hüte mit

Lederdichtg., Seitenbärte 
Principal  8'    C-E Holz offen, F-ds' Zink Prospekt (nicht original), ab e'

Metall 
Rohrflöte  8'    C-H Holz ged.,Spunde als Röhren gebohrt, ab c° Metall

ged., Hüte mit Röhrchen, Lederdichtg., Seitenbärte 
Gambe  8'    Metall, Streichbärte 
Octave  4'    C-f° Zink (Prospekt), ab fs° Metall, innen 
Gemshorn  4'    Metall, offen, konisch 
Quinte  3'    Metall 
Octave  2'    Metall 
Terz  1 3/5'    Metall 
Mixtur      4fach, Metall 
2. Manual (C-e''') Oberwerk
Clarinette  8'    labial, C-F Holz ged., ab Fs Holz offen 
Fugara  8'    C-F Holz gede., Fs-H Holz, offen, Stimmbleche, ab c°

Metall, offen 
Gedackt  8'    C-H Holz ged., ab c° Metall, Lederdichtg., Seitenbärte 
Principal  4'    Metall 
Viola d' amour  4'    Metall, offen, im Baß Kastenbärte 
Octave  2'    Metall 
Pedal (C-d')
Violon  16'    Holz, offen 
Subbaß  16'    Holz, ged. 
Octave  8'    Holz, offen, Stimmbleche 
Cello  8'    Holz, offen, Stimmbleche 
Spielhilfen/Hilfszüge
Manualcoppel      II-I 
Pedalcoppel      I 
Klingel       


