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Würschnitz (Kbz. Meißen-Großenhain)
Baujahr: 1870
Register 12 (7-3-2)

gebaut von Raspe, Christian Friedrich
1855-1892
Liebenwerda

Kirche Würschnitz (Kbz. Meißen-Großenhain) -
Empore

KG Sacka
Radeburger Str. 55
01561 Thiendorf - Sacka

2017 - Generalüberholung
Orgelbauer Lindner, Johannes (1957 - ), Radebeul
Spieltraktur mechanisch Art der Windladen Schleiflade
Registertraktur mechanisch    
Temperierung gleichschwebend    
Stimmtonhöhe 442,2 Hz    

Disposition:

1. Manual (C-e''') Hauptwerk
Principal  8'    C-e° Holz, ged, f°-e' Prospekt (Zink), ab f' innen (Zinn) 
Gedackt  8'    C-h° Holz, ab c' Zinn 
Gambe  8'    C-H Holz, ged., ab c° Zinn 
Octave  4'    C-g° Prospekt (Zink), ab gs° innen (Zinn) 
Gedacktflöte  4'    C-h° Holz, ab c' Zinn--> a'' ged., ab b'' konisch 
Octave  2'    Zinn 
Mixtur      2-3fach, Zinn; C 1 1/3', 1'; c° 2', 1 1/3'; c' 2 2/3', 2'; c''4',

2 2/3', 2' 
2. Manual (C-e''') Hinterwerk
Lieblich Gedackt  8'    Holz, ged. 
Flöte  8'    Holz, offen 
Rohr Flöte  4'    Zinn, ab c'' konisch 
Pedal (C-c')
Subbaß  16'    Holz 
Principalbass  8'    Holz 
Spielhilfen/Hilfszüge
Manualcoppel       
Pedalcoppel       
Klingel zum Calcant       


